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Mit dem hohen Tempo der Zukunft 
Schritt halten

Die rasante Entwicklung der Informationstechnologien hat alle Bereiche 

unseres Lebens verändert. Internet, soziale Medien, Onlineshopping, Video-

on-Demand, Smartphones und ein hoher Vernetzungsgrad beschleunigen 

unser Leben. Produkte müssen überall und jederzeit verfügbar sein. Dies hat 

einen starken Einfluss auf die Entwicklung schneller logistischer Systeme 

und auf Infrastruktur wie Fabriken, Lagereinrichtungen, See- und Flughäfen, 

Eisenbahnen usw. 

Im Industriebereich hat sich der Maschinen- und Anlagenbau durch die Ent-

wicklung von Industrie 4.0 in den letzten Jahren erheblich verändert. 

Die industrielle Welt tritt zunehmend in eine Ära der Automatisierung und 

Einsparung von Arbeitskräften ein. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen 

die Unternehmen ihre Betriebs- und Produktionsabläufe optimieren. Roboter, 

Werkzeugmaschinen und automatisierte Fabriken müssen flexibel, schnell 

und individuell sein. Dieser Trend zur Automatisierung aller Prozesse wirkt 

sich sogar auf die Entwicklung moderner medizinischer Ausrüstung aus.

Schnelligkeit und Präzision sind entscheidend. Die meisten industriellen Pro-

zesse erfordern extrem leistungsfähige Präzisionsantriebe mit geringem bzw. 

keinem Verdrehspiel.

Wir bei Sumitomo Drive Technologies kennen uns mit diesen wachsenden 

Herausforderungen aus und verfügen über eine umfassende Produktpalette 

für Aufgaben, die maximale Anforderungen an die Leistungsfähigkeit stellen. 

Wir unterstützen unsere Kunden mit der Entwicklung maßgeschneiderter, 

differenzierender Lösungen.



Auswahldiagramm
Bitte bestimmen Sie Übersetzung und Beschleunigungsdrehmoment gemäß Ihren Anforderungen, um eine 
Vorauswahl der richtigen Serie für Ihre Anwendung zu treffen.
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FC-A
Eigenschaften und Vorteile
Kosteneffizienter, hochpräziser Übersetzungsbaukasten
Zur Verwendung in Verbindung mit kundenseitigem Abtriebslager.
Maximale Freiheit beim Einbau spezifischer Lager und bei der Integration in die Maschinen-
konstruktion des Kunden.

Wichtige Merkmale
 � Kein mechanisches Verdrehspiel / 1 arcmin Lost Motion
 � 6 Baugrößen
 � Übersetzungen 1:29, 1:59, 1: 89, 1:119, 1:179 (Verfügbarkeit größenabhängig)
 � Beschleunigungsdrehmoment bis zu 7.610 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.150 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 1.100 Nm/arcmin
 � Wartungsfrei
 � Motoranbau mit Passfeder oder Klemmring / Kupplung auf Anfrage
 � Motoradapter auf Anfrage

Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

L 
[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Durchmesser 
d1 (1) 
[mm]

Gewicht 
  

[kg]
A15 57 115 87 14 2,7
A25 73 145 112 22 5,2
A35 85 180 137 30 9,6
A45 97,5 220 172 38 18
A65 117 270 212 55 30
A75 131 310 237 64 46

(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor
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Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs- 

drehmoment 
(1) 

 [Nm] 

Beschl.- /
Brems- 

moment 
[Nm] 

Mittlere 
Antriebs-
drehzahl 

(2) [min–1] 

Max. 
Antriebs-
drehzahl 
[min–1] 

A15 (i 59, 89) 149 335 5600 6150

A25
(i 29) 283

721
3100 4350

(i 59…119) 349 4200 5050

A35
(i 29) 499

1390
2500 3500

(i 59…119) 668 3300 3950

A45
(i 29) 1060

2910
1900 2700

(i 59…179) 1390 2600 3150

A65
(i 29) 1870

5130
1500 2200

(i 59…179) 2570 2000 2350

A75
(i 29) 3580

7610
1200 1950

(i 59…119) 3900 1750 2000

(1) Bei Antriebsdrehzahl n1=1.500 min–1; für A75 (i 29) bei Antriebsdrehzahl 
n1=1.000 min–1

(2) Bei 50% ED

Abtriebslagerkapazität
Getriebe ohne abtriebsseitige Lagerung

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen

A15 59 / 89
A25 29 / 59 / 89 / 119
A35 29 / 59 / 89 / 119
A45 29 / 59 / 89 / 119 / 179
A65 29 / 59 / 89 / 119 / 179
A75 29 / 59 / 89 / 119

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.

FINE CYCLO SERIE A
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F1C-A
Eigenschaften und Vorteile
Einheit mit hoch belastbarem Kreuzrollenlager
Kombination aus spielfreiem Getriebe und Präzisions-Kreuzrollenlager.
Die Größen 45, 65 und 75 bieten eine besonders hohe Stützfähigkeit.

Wichtige Merkmale
 � Kein mechanisches Verdrehspiel / 1 arcmin Lost Motion
 � 6 Baugrößen
 � Übersetzungen 1:29, 1:59, 1: 89, 1:119, 1:179 (Verfügbarkeit größenabhängig)
 � Beschleunigungsdrehmoment bis zu 7.610 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.150 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 1.100 Nm/arcmin
 � Wartungsfrei (bei Größen 45, 65 und 75 Nachschmierung des Kreuzrollenlagers erforderlich)
 � Motoranbau mit Passfeder oder Klemmring / Kupplung auf Anfrage
 � Motoradapter auf Anfrage

Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

L 
[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Durchmesser 
d1 (1) 
[mm] 

Gewicht 
  

[kg]
A15 67 140 96 14 6
A25 81 170 117 22 9,5
A35 98 205 143 30 16,5
A45 112,5 265 198 38 30
A65 150 350 269 55 64
A75 164 430 313 64 107

(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor
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Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs- 

drehmoment 
(1) 

 [Nm] 

Beschl.- /
Brems- 

moment 
[Nm] 

Mittlere 
Antriebs-
drehzahl 

(2) [min–1] 

Max. 
Antriebs-
drehzahl 
[min–1] 

A15 (i 59, 89) 149 335 5600 6150

A25
(i 29) 283

721
3100 4350

(i 59…119) 349 4200 5050

A35
(i 29) 499

1390
2500 3500

(i 59…119) 668 3300 3950

A45
(i 29) 1060

2910
1900 2700

(i 59…179) 1390 2600 3150

A65
(i 29) 1870

5130
1500 2200

(i 59…179) 2570 2000 2350

A75
(i 29) 3580

7610
1200 1950

(i 59…119) 3900 1750 2000

(1) Bei Antriebsdrehzahl n1=1.500 min–1; für A75 (i 29) bei Antriebsdrehzahl 
n1=1.000 min–1

(2) Bei 50% ED

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen

A15 59 / 89
A25 29 / 59 / 89 / 119
A35 29 / 59 / 89 / 119
A45 29 / 59 / 89 / 119 / 179
A65 29 / 59 / 89 / 119 / 179
A75 29 / 59 / 89 / 119

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. zulässiges Kippmoment 

[Nm]
A15 460
A25 770
A35 1350
A45 3350
A65 6700
A75 14400

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.

FINE CYCLO SERIE A



F2C-A
Eigenschaften und Vorteile
Extrem kompaktes und vollständig abgedichtetes Präzisionsgetriebe
Direkt in das Getriebegehäuse integrierte Kegelrollenlagerung.
Äußerst kompakte Bauweise und maximale Leistungsdichte.

Wichtige Merkmale
 � Kein mechanisches Verdrehspiel / 1 arcmin Lost Motion
 � 4 Baugrößen
 � Übersetzungen 1:29, 1:59, 1: 89, 1:119, 1:179 (Verfügbarkeit größenabhängig)
 � Beschleunigungsdrehmoment bis zu 2.910 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.150 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 445 Nm/arcmin
 � Wartungsfrei
 � Motoranbau mit Passfeder oder Klemmring / Kupplung auf Anfrage
 � Motoradapter auf Anfrage

Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

L 
[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Durchmesser 
d1 (1) 
[mm] 

Gewicht 
  

[kg]
A15 65,5 126 90 14 5
A25 70 156 114 22 7,3
A35 85 186 140 30 13
A45 101 231 174 38 24

(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor
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Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs- 

drehmoment 
(1) 

 [Nm] 

Beschl.- /
Brems- 

moment 
[Nm] 

Mittlere 
Antriebs-
drehzahl 

(2) [min–1] 

Max. 
Antriebs-
drehzahl 
[min–1] 

A15 (i 59, 89)  149 335 5600 6150

A25
(i 29) 283

721
3100 4350

(i 59…119) 349 4200 5050

A35
(i 29) 499

1390
2500 3500

(i 59…119) 668 3300 3950

A45
(i 29) 1060

2910
1900 2700

(i 59…179) 1390 2600 3150

(1) Bei Antriebsdrehzahl n1=1.500 min–1

(2) Bei 50% ED

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen

A15 59 / 89
A25 29 / 59 / 89 / 119
A35 29 / 59 / 89 / 119
A45 29 / 59 / 89 / 119 / 179

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. zulässiges 

Kippmoment 
[Nm]

Max. zulässige Axial-
last Druck / Zug 

[N]
A15 608 3920 / 2450
A25 1030 5400 / 3920
A35 1620 7850 / 5400
A45 2550 11800 / 6870

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.

FINE CYCLO SERIE A
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F2CK-A
Eigenschaften und Vorteile
Präzisionsgetriebe mit Winkelvorstufe
Direktanbau der Winkelvorstufe für kompakte Bauweise.
Kombination zweier ausgezeichneten Getriebe mit hohen möglichen Antriebsdrehzahlen  
und hohen möglichen Lasten.

Wichtige Merkmale
 � Mechanisches Verdrehspiel / < 2 arcmin 
 � 4 Baugrößen
 � Übersetzungen 1:44, 1:87, 1:89, 1:134, 1:177, 1:179, 1:267, 1:269, 1:357, 1:537  

(Verfügbarkeit größenabhängig)
 � Beschleunigungsdrehmoment bis zu 2.183 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.000 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 445 Nm/arcmin
 � Wartungsfrei
 � Motoranbau über Motoradapter

Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

L 
[mm] 

Länge 
L1 

[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Durchmesser 
d1 (1) 
[mm] 

Gewicht 
  

[kg]
A15 170,5 115 126 90 24 8,1
A25 175 115 156 114 24 11,3
A35 208 146 186 140 35 20,3
A45 224 146 231 174 35 32,6

(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor
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          durchmesser  d1

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen

A15 88,5 / 133,5 / 177 / 267
A25 43,5 / 87 / 88,5 / 133,5 / 177 / 178,5 / 267 / 357 
A35 43,5 / 87 / 88,5 / 133,5 / 177 / 178,5 / 267 / 357 
A45 43,5 / 87 / 88,5 / 133,5 / 177 / 178,5 / 267 / 268,5 / 

357 / 537

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. zulässiges  

Kippmoment 
[Nm]

Max. zulässige Axiallast 
Druck / Zug 

[N]
A15 608 3920 / 2450
A25 1030 5400 / 3920
A35 1620 7850 / 5400
A45 2550 11800 / 6870

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.

FINE CYCLO SERIE K-A

Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs- 

drehmoment 
(1) 

 [Nm] 

Beschl.- /
Brems- 

moment 
[Nm] 

Max. 
Antriebs-
drehzahl 

(2) 
[min–1] 

Max. 
Antriebs-
drehzahl 

(kurzzeitig) 
[min–1] 

A15 (i 88,5 ... 267) 196 335 6000 6000

A25 (i 43,5, 87)
(i 88,5 ... 357)

373
460

721 6000 6000

A35 (i 43,5…87)
(i 85,5 ... 357) 

657
879

1390 5000 5000

A45
(i 43,5…87)
(i 88,5…537)

1390
1830

2910 5000 5000

(1) Bei Antriebsdrehzahl n1=600 min–1

(2) Bei 50% ED



Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

L 
[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Länge 
S 

[mm]

Durchmesser 
d1 (1) 
[mm] 

Gewicht 
  

[kg]
A15 164 140 35 35 14 8,5
A25 196 170 45 45 22 15,5
A35 234 200 55 55 30 27
A45 280 250 70 70 38 48
A65 347 300 90 90 55 94
A75 387 350 100 100 64 134

(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor
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Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs- 

drehmoment  
(1) [Nm] 

Beschl.- / 
Bremsmoment 

[Nm] 

Mittlere 
Antriebsdrehzahl  

(2) [min–1] 

Max. 
Antriebsdrehzahl 

[min–1] 
A15 (i 59, 89) 149 335 5600 6150

A25
(i 29) 283

721
3100 4350

(i 59…119) 349 4200 5050

A35
(i 29) 499

1390
2500 3500

(i 59…119) 668 3300 3950

A45
(i 29) 1060

2910
1900 2700

(i 59…179) 1390 2600 3150

A65
(i 29) 1870

5130
1500 2200

(i 59…179) 2570 2000 2350

A75
(i 29) 3580

7610
1200 1950

(i 59…119) 3900 1750 2000

(1) Bei Antriebsdrehzahl n1=1.500 min–1; für A75 (i 29) bei Antriebsdrehzahl n1=1.000 min–1

(2) Bei 50% ED

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen

A15 59 / 89
A25 29 / 59 / 89 / 119
A35 29 / 59 / 89 / 119
A45 29 / 59 / 89 / 119 / 179
A65 29 / 59 / 89 / 119 / 179
A75 29 / 59 / 89 / 119

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. zulässige Radiallast (1) [kN] 

A15 17,4
A25 31,8
A35 44,4
A45 71,7
A65 114
A75 135

(1) Bezugspunkt: Mitte der Abtriebswelle bei  
15 min–1 Abtriebsdrehzahl

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.

FINE CYCLO SERIE A

F3C-A
Eigenschaften und Vorteile
Präzisionsgetriebe mit Abtriebswelle
Kombination aus einem spielfreien Getriebe und einer hoch belastbaren Kegelrollenlagerung 
zur Lagerung einer Abtriebswelle.
Bietet eine extrem hohe Radialkapazität an der Abtriebswelle.

Wichtige Merkmale
 � Kein mechanisches Verdrehspiel / 1 arcmin Lost Motion
 � 6 Baugrößen
 � Übersetzungen 1:29, 1:59, 1: 89, 1:119, 1:179 (Verfügbarkeit größenabhängig)
 � Beschleunigungsdrehmoment bis zu 7.610 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.150 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 910 Nm/arcmin
 � Wartungsfrei
 � Motoranbau mit Passfeder oder Klemmring / Kupplung auf Anfrage
 � Motoradapter auf Anfrage
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C-Serie
Eigenschaften und Vorteile
Präzisionsgetriebe mit großer Hohlwelle
Direkt in das Getriebegehäuse integrierte Schrägkugellagerung oder Kegelrollenlagerung.
Sehr große Hohlwelle für eine einfache Verlegung von Kabeln o. Ä.

Wichtige Merkmale
 � Kein mechanisches Verdrehspiel / 1 arcmin Lost Motion
 � 6 Baugrößen
 � Übersetzungen 1:29; 1:59, 1:89, 1:119 (Verfügbarkeit größenabhängig)
 � Beschleunigungsdrehmoment bis zu 6.278 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 4.000 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 1.030 Nm/arcmin
 � Wartungsfrei
 � Motoranbau per Zahnriemen oder Stirnradgetriebe

Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs- 

drehmoment 
(1) 

 [Nm] 

Beschl.- /
Brems- 

moment 
[Nm] 

Max. zulässige 
Antriebs-
drehzahl 

(2) [min–1] 

Max. 
Antriebs-
drehzahl 
[min–1] 

C15 225 540 3200 4000
C25 432 1030 2900 3500
C35 822 1962 2100 2500
C45 1336 3188 1800 2100
C55 2055 4316 1500 1800
C65 3713 6278 1400 1700

(1) Bei Antriebsdrehzahl n1=1.500 min–1; für C65 bei Antriebsdrehzahl 
n1=1.000 min–1

(2) Bei 50% ED

Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

L 
[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Durchmesser 
d1 

[mm]

Gewicht 
  

[kg]
C15 67,5 160 114 40 6
C25 80,5 186 140 49 12,5
C35 94,5 256 174 65 21
C45 109 292 200 79 32
C55 121 325 230 92 45
C65 131 362 260 99 62

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. zulässiges 

Kippmoment 
[Nm]

Max. zulässige
Axiallast

[N]
C15 1069 3924
C25 1850 7848
C35 2850 10791
C45 3924 8339
C55 6082 10791
C65 8829 13734

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen

C15 29 / 59 / 89 / 119
C25 59 / 89 / 119
C35 59 / 89 / 119
C45 59 / 89 / 119
C55 59 / 89 / 119
C65 59 / 89 / 119
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Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.

FINE CYCLO SERIE C



DA-Serie
Eigenschaften und Vorteile
Präzisionsgetriebe für gesteigerte Anforderungen
Direkt in das Getriebegehäuse integrierte Schrägkugellagerung. Hohe 
Verdrehsteifigkeit bis zu 540 Nm/arcmin.

Wichtige Merkmale
 � Kein mechanisches Verdrehspiel / 1 arcmin Lost Motion
 � 6 Baugrößen
 � Übersetzungen 1:29; 1:49, 1:59, 1:89, 1:119 (Verfügbarkeit größenabhängig)
 � Beschleunigungsdrehmoment bis zu 4.000 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.150 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 540 Nm/arcmin
 � Vollständig abgedichtete Version im Modulardesign

Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs- 

drehmoment 
(1) 

 [Nm] 

Beschl.- /
Brems- 

moment 
[Nm] 

Mittlere 
Antriebsdreh-

zahl (2) 
[Nm]

Max. 
Antriebsdreh-

zahl 
[min–1] 

DA15
(i 41…89) 338

613 5600 6150
(i 119) 340

DA25
(i 29) 625

1029
3700

5050(i 41…89) 567
4200

(i 119) 571

DA35
(i 29) 846 1393 2960

4550(i 41…89) 1081
1960 3300

(i 119) 1087

DA40
(i 41…89) 1379

2500 2900 3950
(i 119) 1387

DA45
(i 29) 1674 2756 2240

3550(i 41…89) 1689
3062 2600

(i 119) 1699

DA50
(i 41…89) 2206

4000 2400 3150
(i 119) 2219

(1) Bei Antriebsdrehzahl n1=1.500 min–1

(2) Bei 50% ED

Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

L 
[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Durchmesser 
d1 

[mm]

Gewicht 
  

[kg]
DA15 84 136 90 19 6,5
DA25 97,5 159 110 24 10,5
DA35 106 189 130 32 12,5
DA40 119,5 198 140 35 14,5
DA45 123 221 155 38 23,5
DA50 130 238 174 38 24,5

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. zulässiges 

Kippmoment 
[Nm]

Max. zulässige
Axiallast

[N]
DA15 (i 41…119) 883 3924
DA25 (i 29…119) 1660 5220

DA35
(i 29) 1620

6530
(i 41…119) 2150

DA40
(i 41) 2430

9000
(i 59…119) 2700

DA45
(i 29…41) 3090

13000
(i 59…119) 3430

DA50
(i 41) 3600

15000
(i 59…119) 4000

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen
DA15 41 / 59 / 89 / 119
DA25 29 / 41 / 59 / 89 / 119
DA35 29 / 41 / 59 / 89 / 119
DA40 41 / 59 / 89 / 119
DA45 29 / 41 / 59 / 89 / 119
DA50 41 / 59 / 89 / 119
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Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.

FINE CYCLO SERIE DA
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FINE CYCLO SERIE UA

UA-Serie
Eigenschaften und Vorteile
Zweistufiges Präzisionsgetriebe mit fortschrittlicher Lagerkonstruktion und  
höherem Drehmoment
Direkt in das Getriebegehäuse integrierte Schrägkugellagerung oder Kegelrollenlagerung für 
die Abtriebswelle.
Eine Planetenvorstufe und drei bis vier (UA115) Exzenter sorgen für höchste Übertragungs-
genauigkeit sowie minimale Drehzahlschwankungen und Vibrationen.

Wichtige Merkmale
 � Kein mechanisches Verdrehspiel / 0,5 arcmin Lost Motion
 � 8 Baugrößen
 � Übersetzungen 1:30 bis 1:283 (Verfügbarkeit größenabhängig)
 � Beschleunigungsdrehmoment bis zu 30.000 Nm
 � Abtriebsdrehzahl bis zu 60 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 6.000 Nm/arcmin
 � Antrieb vorkonfiguriert für Motoranbau mit Klemmring oder Passfeder und Motoradapter

Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

L (1) 
[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Durchmesser 
d1 max. (2) 

[mm]

Gewicht 
(1) 

[kg] 
UA15 104 133 90 28 8,5
UA25 109 165 110 28 13
UA35 130 189 130 38 20
UA45 138 224 155 38 30
UA55 158,5 244 174 42 43
UA65 170 295 210 42 55
UA80 194 325 238 42 90

UA115 272 570 400 Auf Anfrage 260

(1) Abhängig von der Antriebskonzeption
(2) Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich größerer Durchmesser
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Abtriebslagerkapazität
Größe Max. zulässiges 

Kippmoment 
[Nm]

Max. zulässige  
Axiallast

[N]
UA15 883 3924
UA25 1666 5194
UA35 2156 7840
UA45 3430 8820
UA55 4000 10780
UA65 7056 11000
UA80 10000 13734

UA115 44000 29000

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen
UA15 60 / 84 / 91/ 127 / 139/ 171
UA25 78 / 88 / 115 / 124 / 145 / 173
UA35 82 / 87 / 121 / 152 / 166
UA45 82 / 99 / 121 / 130 / 152 / 166
UA55 81 / 97 / 126 / 145 / 169 / 241
UA65 89 / 121 / 136 / 144 / 163 / 171 / 199 / 249
UA80 93 / 103 / 122 / 155 / 166 / 190 / 239 / 283

UA115 Abhängig von der Vorstufe

Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs- 

drehmoment  
(1) [Nm] 

Max. Beschl.- /
Bremsmoment 

[Nm] 

Max.
Abtriebsdrehzahl

[min–1]
UA15 250 625 60
UA25 500 1250 50
UA35 900 2250 40
UA45 1320 3300 30
UA55 2000 5000 30
UA65 3430 8575 30
UA80 5000 12500 25

UA115 12000 30000 20

(1) Bei Abtriebsdrehzahl n2=15 min–1

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.



FINE CYCLO SERIE T

T-Serie
Eigenschaften und Vorteile
Zweistufiges Präzisionsgetriebe
Direkt in das Getriebegehäuse integrierte Kegelrollenlagerung.
Eine Planetenvorstufe und drei Exzenter sorgen für höchste Übertragungsgenauigkeit sowie minimale  
Drehzahlschwankungen und Vibrationen.

Wichtige Merkmale
 � Kein mechanisches Verdrehspiel / 0,5 arcmin Lost Motion
 � 7 Baugrößen
 � Übersetzungen 1:81, 1:118,5, 1:141, 1:171 (Verfügbarkeit größenabhängig)
 � Beschleunigungsdrehmoment bis zu 11.000 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 8.460 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 1280 Nm/arcmin
 � Motoranbau mit Passfeder oder Klemmring auf Anfrage
 � Motoradapter auf Anfrage

Hauptabmessungen und Gewicht

Größe Länge 
L 

[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Durchmesser 
d1 (1) 
[mm]

Gewicht 
  

[kg]
T155 68 126 90 14 4,8
T255 78,5 156 114 16 8,4
T355 94 186 140 19 14
T455 97 231 174 28 24
T555 107 261 200 28 34
T655 121,5 296 230 35 48
T755 135 331 260 35 71

(1) Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich alternativer Durchmesser
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Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs-

moment  
(1) [Nm] 

Max. Beschl.- /
Bremsmoment

[Nm]

Max.
Abtriebsdrehzahl

[min–1]
T155 167 417 60
T255 412 1030 50
T355 785 1960 40
T455 1280 3190 30
T555 1960 4910 30
T655 3140 7850 25
T755 4410 11000 25

(1) Bei Abtriebsdrehzahl n2=15 min–1

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. zulässiges 

Kippmoment 
[Nm]

Max. zulässige
Axiallast Druck / Zug

[N]
T155 883 3920 / 3920
T255 1180 5400 / 3920
T355 1820 7850 / 5400
T455 2750 11800 / 6870
T555 4170 15700 / 8340
T655 6380 19600 / 10800
T755 9570 24500 / 13700

Verfügbare Übersetzungen

Größe Übersetzungen
T155 81 / 118,5 / 141
T255 81 / 118,5 / 141
T355 81 / 118,5 / 141
T455 81 / 118,5 / 141 / 171
T555 81 / 118,5 / 141 / 171
T655 81 / 118,5 / 141 / 171
T755 81 / 118,5 / 141 / 171

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.
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W-Serie
Eigenschaften und Vorteile
Mehrstufiges Präzisionsgetriebe mit extrem großer Hohlwelle
Direkt in das Getriebegehäuse integrierte Schrägkugellagerung oder Kegelrollenlagerung.
Sehr große Bohrung für eine einfache Verlegung von Kabeln o. Ä.

Wichtige Merkmale
 � Kein mechanisches Verdrehspiel / 1 arcmin Lost Motion
 � 2 Baugrößen
 � Übersetzungen 1:64 (Größe W55) und 1:87 (Größe W70)
 � Beschleunigungsdrehmoment bis zu 10.000 Nm
 � Abtriebsdrehzahl bis zu 30 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 1.960 Nm/arcmin
 � Motoranbau mit Kupplung auf Anfrage
 � Motoradapter auf Anfrage

Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

L 
[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Durchmesser
H

[mm]

Gewicht 
  

[kg]
W55 129,5 355 258 90 68
W70 175,5 470 390 138 95

Konstruktion der Antriebsstufe auf Kundenwunsch
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Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs-

moment  
(1) [Nm] 

Max. Beschl.- /
Bremsmoment

[Nm]

Max.
Abtriebsdrehzahl

[min–1]
W55 2453 6130 30
W70 4000 10000 25

(1) Bei Abtriebsdrehzahl n2=15 min–1

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. zulässiges 

Kippmoment 
[Nm] 

Max. zulässige
Axiallast

[N]
W55 9565 13734
W70 22000 29400

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen
W55 64
W70 87,3

Weitere Übersetzungen abhängig von der Vorstufe

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.

FINE CYCLO SERIE W



E CYCLO
Eigenschaften und Vorteile
Hochpräzises Wellgetriebe mit Hohlwelle
Komplettsatz mit integriertem Kreuzrollenlager und Hohlwellen bis zu 25,5 mm

Wichtige Merkmale
 � Hohe Steifigkeit
 � Lost Motion 1,0 arcmin
 � Übertragungsfehler 0,75 arcmin
 � Maximale Antriebsdrehzahl bis 8.500 U/min
 � Zulässige Drehmomente bis 219 Nm
 � Radiallasten bis 2.050 N
 � Axiallasten bis 3.000 N
 � Vollständig abgedichtet inclusive Kreuzrollen-Hauptlagerung

Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

L 
[mm] 

Durchmesser 
G 

[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Durchmesser 
d1 (1) 
[mm]

Gewicht 
  

[kg]
ECY 103 52,5 74 54 19 0,9
ECY 105 56 84 64 21 1,2
ECY 107 58 95 72 25,5 1,6

(1) Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich alternativer Durchmesser
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Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Nennabtriebs-

moment  
(1) [Nm] 

Max. Beschl.- /
Bremsmoment

[Nm]

Mittlere 
Antriebsdreh-

zahl (2) 
[Nm]

Max.
Antriebsdreh-

zahl
[min–1]

ECY 103 (i 50) 16 34
2500 8500(i 80) 22 43

(i 100) 24 54
ECY 105 (i 50) 25 56

2500 7300(i 80) 34 74
(i 100) 40 82

ECY 107 (i 50) 39 98
2000 6500(i 80) 63 137

(i 100) 67 157

(1) Bei Abtriebsdrehzahl n2=2000 min–1

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. zulässiges 

Kippmoment 
[Nm] 

Max. zulässige
Axiallast

[N]
ECY 103 105 1590
ECY 105 159 1590
ECY 107 219 3000

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen

ECY 103
50 / 80 / 100ECY 105

ECY 107

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.

E CYCLO SERIE ECY
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Servo-Planetengetriebe Typ IB P1

IB P1
Eigenschaften und Vorteile
Das kleinste Getriebe für Präzisionsanwendungen
Einheit mit hoher Drehmomentendichte mit Schrägkugellagerung für hohe Belastungen.
Adaptierbarer Servomotoranschluss.

Wichtige Merkmale
 � Mechanisches Verdrehspiel 3 arcmin oder 15 arcmin
 � 3 Baugrößen
 � Einfache Motormontage mit Klemmring
 � Übersetzungen von 3,7 bis zu 81
 � Beschleunigungsdrehmoment von 35 Nm bis zu 380 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.000 min–1

 � Axial-/ Radiallast bis zu 4.500 N / 9.400 N
 � Wartungsfrei

Hauptabmessungen und Gewicht 

TYP ANFX F Größe Max. Länge 
 

L (1) (2) 
[mm] 

Quadratmaß 
 
G  

[mm]

Abtrieb 
Hauptdurchmesser 

D 
[mm]

Max. Antriebs-  
wellendurchmesser 

d1 
[mm]

Maximalwert 
Gewicht 

(2) 
[kg]

P110 82 / 124,5 £ 60 42 16 1,26 / 1,36
P120 145,5 / 165 £ 90 65 24 3 / 3,5
P130 179,5 / 150 £ 120 90 35 6,6 / 7,5

TYP ANFX N/W Größe Max. Länge 
 

L (1) (2) 
[mm] 

Quadratmaß 
 
G  

[mm]

Durchmesser 
 

D 
[mm]

Max. Antriebs-  
wellendurchmesser 

d1 
[mm]

Maximalwert 
Gewicht 

(2) 
[kg]

P110 107,5 / 125,5 £ 60 16 16 1,3 / 1,4
P120 189,5 / 203 £ 90 25 24 3,3 / 3,7
P130 220 / 236 £ 120 40 35 6,8 / 7,9

(1) Abhängig vom Motorflansch
(2)  einstufig / zweistufig
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Abtriebslagerkapazität
Größe Max. 

Kippmoment 
[Nm]

Max.  
Radiallast/Axiallast

(2) [N] 
P110 70 1050 / 2160
P120 300 2900 / 4800 
P130 620 4500 / 9400

(2) Bei Antriebsdrehzahl n1=1.000 min–1

Übersetzungen
Größe Übersetzungen
P110

3,7 / 5 / 9 /
11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81

P120
P130

Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Max. Nenn- 

Abtriebsdreh-
moment  
(1) [Nm] 

Max. Beschl.- /
Bremsmoment 

 
[Nm] 

Max.
Abtriebsdreh-

zahl
[min–1]

P110 22,5 45 6000
P120 69 190 6000
P130 153 380 5000

(1) Abhängig von der Übersetzung 
 Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Angaben

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.



Servo-Planetengetriebe Typ IB P2

IB P2
Eigenschaften und Vorteile
Der präzise Antrieb für hohe Drehmomentanforderungen
Kompaktes Getriebe mit Schrägkugellagerung für hohe Belastung.
Schrägverzahnung für bestmögliche Drehmomentübertragung und geringstmögliche Vibrationen 
und Geräuschentwicklung.

Wichtige Merkmale
 � Mechanisches Verdrehspiel 3 arcmin
 � 2 Baugrößen
 � Einfache Motormontage mit Klemmring
 � Übersetzungen von 4 bis zu 100
 � Beschleunigungsdrehmoment von 900 Nm bis zu 3.000 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.000 min–1

 � Axial- / Radiallast bis zu 8.100 N / 18.385 N
 � Wartungsfrei

Hauptabmessungen und Gewicht 

TYP ANFX F Größe Max. 
Länge 

L (1) (2) 
[mm] 

Quadrat- 
maß 

G  
[mm]

Abtrieb Haupt- 
durchmesser  

D 
[mm]

Max. Antriebswel-
lendurchmesser 

d1 (2) 
[mm]

Gewicht
Ungefährer  

Wert (2) 
[kg]

P240 237 / 238 £ 154 110 55 20 / 21
P250 258 / 337 £ 212 155 55 36 / 49

(1) Abhängig vom Motorflansch
(2)  einstufig / zweistufig

                                        Alternative Version mit zylindrischer Abtriebswelle verfügbar.
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Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Max. Nenn-

Abtriebsdreh-
moment  

(1) (2) [Nm]

Max. Beschl.- /
Bremsmoment 

[Nm]

Max.
Antriebsdrehzahl

 
[min–1] 

P240 500 900 6000
P250 1500 3000 5000

(1) Abhängig vom Übersetzungsverhältnis
 Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Angaben
(2)  Bei Antriebsdrehzahl n1=1.500 min–1

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. 

Kippmoment 
[Nm]

Max.
Radial-/Axiallast

[N]
P240 1177 10245 / 5200
P250 2000 18385 / 8100

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen
P240 4 / 5 / 7 /10 /

16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100P250

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.
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Servo-Planetengetriebe Typ IB PK

IB PK
Eigenschaften und Vorteile
Rechtwinklige Version des kleinsten Getriebes für Präzisionsanwendungen
Schrägkugellager am Abtrieb für hohe Belastung.
Umfassende Palette an Servomotoranschlüssen verfügbar.

Wichtige Merkmale
 � Mechanisches Verdrehspiel 6 arcmin oder 15 arcmin
 � 3 Größen mit doppeltem oder dreifachem Untersetzungssystem
 � Einfache Motormontage mit Klemmring
 � Übersetzungen von 6 bis zu 243
 � Beschleunigungsdrehmoment von 35 Nm bis zu 380 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.000 min–1

 � Axial- / Radiallast bis zu 9.400 N / 4.500 N
 � Wartungsfrei

Hauptabmessungen und Gewicht 

TYP ANFX F Größe Max. Länge 
 

L (1) (2) 
[mm] 

Länge 
 

l1 (1) 
[mm]

Quadrat- 
maß 

G  
[mm]

Abtrieb Haupt-
durchmesser  

D 
[mm]

Max. Antriebwel-
lendurchmesser 

d1 (2) 
[mm]

Gewicht 
 

(2) 
[kg]

PK110 100 / 111 96 £ 60 42 16 2 / 2,2
PK120 141,5 / 147 115 £ 90 65 24 5,8 / 6
PK130 176,5 / 183,5 146 £ 120 90 35 12,2 / 12,3

(1) Abhängig vom Motorflansch
(2)  einstufig / zweistufig

TYP ANFX N/W Größe Max. Länge 
 

L (1) (2) 
[mm] 

Länge 
 

l1 (1) 
[mm]

Quadrat- 
maß 

G  
[mm]

Durchmesser 
 

D 
[mm]

Max. Antriebwel-
lendurchmesser 

d1 (2) 
[mm]

Max.  
Gewicht 

(2) 
[kg]

PK110 130 / 141 96 £ 60 16 16 2,2 / 2,2
PK120 185,5 / 191 115 £ 90 25 24 5,8 / 6,2
PK130 262,5 / 269,5 146 £ 120 40 35 12,3 / 13,1

(1) Abhängig vom Motorflansch
(2)  einstufig / zweistufig
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Abtriebslagerkapazität
Größe Max. 

Kippmoment 
[Nm]

Max.
Radial-/Axiallast 

[N]
PK110 70 1050 / 3140
PK120 300 2900 / 4800
PK130 620 4500 / 9400

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen
PK110 5,55 / 7,5 / 11,1 / 15 / 22,5 /

27 / 33 / 45 / 49,5 / 63 /  
67,5 / 99 / 121,5 / 135 / 243 

PK120
PK130

Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Max. Nenn-

Abtriebsdreh-
moment 

(1) (2) [Nm]

Max. Beschl.- /
Bremsmoment 

 
(1) [Nm]

Max.
Antriebsdreh-

zahl
[min–1]

PK110 22,5 45 6000
PK120 69 190 6000
PK130 153 380 5000

(1) Abhängig von der Übersetzung 
 Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Angaben
(2) Bei Antriebsdrehzahl n1=1.000 min–1

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.



Servo-Planetengetriebe EPG

EPG
Eigenschaften und Vorteile
Kosteneffektives Planetengetriebe
Koaxiale Bauweise mit Abtriebswelle und Passfeder.
Adaptierbarer Servomotoranschluss.

Wichtige Merkmale
 � Mechanisches Verdrehspiel von 8 arcmin bis zu 12 arcmin
 � 5 Baugrößen
 � Einfacher Motoranbau mit Klemmring
 � Übersetzungen von 3 bis zu 100
 � Beschleunigungsdrehmoment von 12 Nm bis zu 500 Nm
 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.000 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 50 Nm/arcmin
 � Axial- / Radiallast bis zu 6.000 N / 7.500 N
 � Wartungsfrei

Hauptabmessungen und Gewicht
Größe Länge 

 
L (1) (2) 

[mm] 

Durchmesser 
 
G 

[mm]

Durchmesser 
 

D 
[mm]

Max. Antriebwel-
lendurchmesser 

d1 
[mm]

Gewicht 
 

(2) 
[kg]

05 105,5 / 122,5 55 12 11 0,8 / 1
07 143 / 165 75 16 19 1,8 / 2,2
09 181 / 211 95 22 24 4 / 4,9
12 238 / 278 125 32 38 9 / 11
15 289,5 / 331,5 160 40 38 19 / 24

(1) Abhängig vom Motorflansch
(2)  einstufig / zweistufig
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Länge L

Abtriebslagerkapazität
Größe Max. 

Radiallast 
[N]

Max.
Axiallast

[N]
05 650 700
07 1450 1550
09 2400 1900
12 4600 4000
15 7500 6000

Verfügbare Übersetzungen
Größe Übersetzungen

05
3 / 4 / 5 / 7 / 9 / 10 /

12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 30 / 35 / 40 / 45 / 
50 / 63 / 70 / 81 / 90 / 100

07
09
12

15 3 / 4 / 5 / 7 / 10 /
12 / 16 / 20 / 28 / 35 / 50 / 70 / 100  

Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Max. Nenn- 

Abtriebsdreh-
moment  
(1) [Nm] 

Max. Beschl.- /
Bremsmo-

ment  
(1) [Nm]

Max. mittlere 
Antriebs-
drehzahl  

(1) [min–1]

Max. 
Antriebs-
drehzahl 
[min–1] 

05 11 25 5500 6000
07 35 76 4500 6000
09 98 200 4200 5500
12 230 480 3200 4800
15 360 500 3900 4500

(1) Abhängig von der Übersetzung 
Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Angaben

Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.



Hauptabmessungen und Gewicht 

TYP VNGX Größe Länge 
L (1) (2) 

[mm] 

Durchmesser 
G (3) 
[mm]

Durchmesser 
D (2) 
[mm]

Max. Durchmesser 
d1 (2) 
[mm]

Gewicht 
(2) 

[kg]
045 146 / 165,5 72 16 19 / 14 2,1 / 2,7
080 178,5 / 188,5 94 22 24 / 14 3,1 / 4,4
250 250,8 / 239,8 120 32 38 / 19 7,3 / 8,3
450 329,5 / 314 154 / 152 40 48 / 32 17,3 / 19

1250 367 / 383 210 55 55 / 38 44 / 43
2600 410 / 486 227 75 55 / 55 58 / 73
4500 450,5 / 534,5 255 85 60 / 55 80 / 94

TYP VNFX Größe Länge 
L (1) (2) 

[mm] 

Durchmesser 
G (3) 
[mm]

Durchmesser 
D 

[mm]

Max. Durchmesser 
d1 (2) 
[mm]

Gewicht 
(2) 

[kg]
045 89 / 108,5 86 40 19 / 14 1,5 / 2,1
080 111,5 / 121,5 118 63 24 / 14 3,9 / 4,3
250 155 / 144 145 80 38 / 19 6,6 / 7
450 199 / 183,5 179 100 48 / 32 13,5 / 14,4

1250 232,5 / 248,5 247 160 55 / 38 39 / 38
2600 248,5 / 324,5 300 180 55 / 55 60 / 75
4500 267,5 / 342,5 330 200 60 / 55 80 / 93

(1) Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich abweichender Durchmesser
(2)  einstufig / zweistufig
(3)  Keil- oder Evolventenverzahnung auf Anfrage verfügbar
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Abtriebslagerkapazität
Größe TYP VNGX TYP VNFX

Max.
Kippmoment

[Nm]

Max. Radial-/
Axiallast

 [N]

Max.
Kippmoment

[Nm]

Max.  
Axiallast

 [N]
045 147 2700 / 2400 115 2200
080 261 4000 / 3350 250 3600
250 547 6300 / 5650 463 4200
450 1111 9450 / 9870 1337 8000

1250 2008 15500 / 14200 3530 10000
2600 3171 21000 / 30000 5758 33000
4500 5205 30000 / 33000 8739 50000

Hauptdaten Drehmoment & Drehzahl
Größe Max. Nenn- 

Abtriebsdreh-
moment  
(1) [Nm] 

Max. Beschl.- /
Bremsmo-

ment  
(1) [Nm]

Max. mittlere 
Antriebs-
drehzahl  

(1) [min–1]

Max. 
Antriebs-
drehzahl 
[min–1] 

045 29 44 5500 6000
080 83 120 4500 6000
250 200 330 4200 4500
450 390 660 3900 4000

1250 1000 1650 3400 4000
2600 2200 3000 3000 3500
4500 3250 4500 2800 3500

(1) Abhängig von der Übersetzung 
Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Angaben Verfügbare Übersetzungen

Größe Übersetzungen
045 - 1250 3* / 4 / 5 / 7 / 10 / 12* / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100

2600 &4500 3* / 4* / 5 / 7 / 10 / 12* / 16* / 20 / 25 / 28* / 35 / 40* / 50 / 70 / 100
(*) Nur beim Typ VNGX verfügbar
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Obige technische Daten sind nur für eine grobe Vorauswahl gedacht.

VPG
Eigenschaften und Vorteile
Kompakte Lösung für Anwendungen mit geringem Verdrehspiel
Koaxiale Bauweise mit Abtriebswelle oder Flansch.
Komplett neue Konstruktion mit Stirnrad und hoher Lagerkapazität.
Adaptierbarer Servomotoranschluss.
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Servo-Planetengetriebe VPG

Wichtige Merkmale
 � Mechanisches Verdrehspiel von 1 arcmin 

bis zu 8 arcmin
 � 7 Baugrößen
 � Einfacher Motoranbau mit Klemmring
 � Übersetzungen von 3 bis zu 100
 � Beschleunigungsdrehmoment von 32 Nm 

bis zu 4.500 Nm

 � Antriebsdrehzahl bis zu 6.000 min–1

 � Verdrehsteifigkeit bis zu 180 Nm/arcmin
 � Axial-/Radiallast bis zu 30.000 N / 50.000 N
 � Wartungsfrei
 � Alternative Versionen mit zylindrischer 

Welle, Welle mit Passfeder und mit 
Verzahnung gemäß DIN 5480 verfügbar



Notiz
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Konfigurieren Sie online
Wir können Sie bereits in der Konstruktionsphase neuer Anwendungen unterstützen und das Getriebe im Detail berechnen.

Ausgehend von den Grunddaten der Anwendung kann unser Design-Team mit Hilfe unserer Auslegungssoftware „Servorun“ 
die Getriebeauswahl sowie die Eignung des Motors für die Anwendung prüfen. Neben den Getriebespezifikationen enthält 
unsere Datenbank auch eine umfangreiche Auswahl der am häufigsten verwendeten Motoren.

Für die eigene Selektion unserer Produkte steht Ihnen unser Online-Konfigurator zur freien Nutzung zur Verfügung.
Sie finden den Konfigurator auf unserer Homepage unter Werkzeuge. 

https://emeia.sumitomodrive.com/de/configurator

PRODUKTAUSWAHL

PRODUKTKONFIGURATION

ERGEBNIS



Customised is our Standard

ABTRIEB

GEHÄUSE

ANTRIEBSWELLE

VORSTUFE

MOTORANPASSUNG

Egal wie die ideale Antriebswelle für Sie aussieht
- wir stellen sie für Sie her!

Sie benötigen extreme Untersetzungen?
Die Eingangsdrehzahl kann gar nicht hoch genug sein?
Wir bieten die passende Vorstufe, 
natürlich "Made by Sumitomo"!

Sie haben eine bevorzugte Motorenmarke?
Wir haben das Getriebe welches direkt angeschlossen 
werden kann. 
Egal ob Sie ein Getriebe benötigen oder eintausend.

Die für sie idealen Abtriebsgeometrien sind so 
unterschiedlich wie Ihre Anwendungen. 
Wir passen uns an Sie an!

Gibt es Bauraumbeschränkungen?
Ist in Ihrer Maschine ein einzigartiger Antrieb nötig? 
Wir haben die Lösung.

Encoder

Bei Sumitomo bieten Konstruktion und Fertigung alle Möglichkeiten, um aus unseren Getrieben maßgeschneiderte 
Lösungen zu machen.

Kundenanpassungen können nicht standardisierte Motoranpassungen, Kombinationen verschiedener Getriebe, 
Integration von Bremsen und Encodersystemen, die Realisierung spezifischer Schnittstellen zur Maschine, 
Leistungsfeinabstimmung und vieles mehr sein.

Insbesondere zu Beginn des Projekts bieten wir eine gemeinsame technische Planung der Anwendung an, bei der 
wir unsere langjährige Erfahrung mit einer Vielzahl unterschiedlicher Fälle einbringen können.

Unsere hoch qualifizierten Vertriebsmitarbeiter und Ingenieure stehen bereit, um gemeinsam mit Ihnen vor Ort die 
wettbewerbsfähigste Lösung für Ihren Anwendungsfall zu finden.

Unser Kundendienst ist schnell verfügbar, wenn ein Getriebe gewartet, repariert oder modifiziert werden muss, nicht 
zuletzt dank eines weltweiten Netzes aus Fertigungswerken und Vertriebsbüros.



99
13

50
/D

E_
03

/2
02

1 
. B

ild
na

ch
w

ei
s: 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 1
23

RF

Worldwide locations
World Headquarters JAPAN
Sumitomo Heavy Industries Ltd.
PTC Group
Think Park Tower, 1-1
Osaki 2-chome 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025, Japan
www.cyclo.shi.co.jp 
www.sumitomodrive.com

Headquarters & Manufacturing CHINA 
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive China, Ltd.  Shanghai Branch
10F, SMEG Plaza, No.1386
Hongqiao Road
Shanghai, China (P.C.200336)

Headquarters & Manufacturing EUROPE 
Germany 
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
European Headquarters
Cyclostraße 92
85229 Markt Indersdorf
Germany
Tel. +49 8136 66-0
www.sumitomodrive.com

Our Subsidiaries & Sales Offices in EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA & INDIA
Austria
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
Sales Office Austria
Gruentalerstraße 30 A
4020 Linz, Austria
Tel. +43 732 330958 

Belgium, Netherlands, Luxemburg
Hansen Industrial Transmissions NV
Leonardo da Vincilaan 1-3
2650 Edegem, Belgium
Tel. +32 3 45012-11

France
SM-Cyclo France S.A.S.
8 Avenue Christian Doppler
77700 Serris, France
Tel. +33 1 64171717

India
Sumi-Cyclo Drive India Pvt. Ltd.
Gat No. 186, Global Raisoni Industrial Park
Alandi Markal Road, Fulgao 
Pune 411 033, India
Tel. +91 20 6674 2900

Italy
SM-Cyclo Italy S.R.L.
Via dell’Artigianato 23
20007 Cornaredo (MI), Italy
Tel. +39 02 93481101

Middle East
Hansen Industrial Transmissions NV
Leonardo da Vincilaan 1-3
2650 Edegem, Belgium
Tel. +32 3 45012-11

Headquarters & Manufacturing  
AMERICAS 
Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo Machinery Corp. of America
4200 Holland Boulevard
Chesapeake, VA 23323, USA
www.sumitomodrive.com

Headquarters ASIA PACIFIC
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Asia Pacific Pte. Ltd.
15 Kwong Min Road
Singapore, 628718 Singapore

Sweden, Denmark, Norway, Finland, Estonia, Latvia – NORDIC
SM-Cyclo UK, Ltd.
Unit 29, Bergen Way,
Sutton Fields Industrial Estate
Kingston upon Hull
HU7 0YQ, East Yorkshire, United Kingdom
Tel. +44 1482 790340

Spain
SIT Sociedad Industrial de Transmisiones S.A.
Paseo Ubarburu, 67
Polígono 27 – Martutene
20014 San Sebastián
Tel. +34 943 457200

South Africa, Sub-Saharan Africa – Sales Partner
BMG BEARING MAN GROUP (PTY) LTD
PO Box 33431; Jeppestown
Johannesburg 2043; South Africa
Tel. +27 11 620 1615

Turkey 
Sumitomo Cyclo Güç Aktarım Sis. Tic. Ltd.Sti.
Barbaros Mh. Çiğdem Sk. Ağaoğlu My Office İş Mrk.
No:1 Kat:4 D.18 34746 Ataşehir / Istanbul – Turkey
Tel. +90 216 250 6069

United Kingdom 
SM-Cyclo UK, Ltd. 
Unit 29, Bergen Way, 
Sutton Fields Industrial Estate 
Kingston upon Hull 
HU7 0YQ, East Yorkshire, United Kingdom 
Tel. +44 1482 790340 

Belgium
Hansen Industrial Transmissions NV
Leonardo da Vincilaan 1-3
2650 Edegem,  
Belgium
Tel. +32 3450 1211
www.sumitomodrive.com


